ENCORE MIEUX QU'UN ADOUCISSEUR,
CHOiSiSSE 7 LA STATION DE TRAITEMENT
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Le traitement d'eau

- Une exigence
- Une nécessité !

BONNES RAISONS DE
FAIRE INSTALLER UNE
STATION DE TRAITEMENT
D'EAU CHEZ SOL.

Préserver ma santé

La station de traitement d’eau purifie I'eau en

éliminant les polluants encore présents (pesti-
cides, herbicides, hydrocarbure, ...)

Une fois débarrassée de ces perturbateurs en-
docriniens, |'eau de mon robinet redevient une
eau source de vie.

Améliorer son confort avec I'eau
adoucie et purifiée.

Avec |'eau adoucie et purifiée, mes cheveux sont
plus soyeux, mon linge plus souple et ma peau
plus douce.

Protéger mon installation et faire
des économies.

Une station de traitement d’eau permet un
fonctionnement optimal et augmente la durée
de vie de mes canalisations, des robinets,
mon chauffe-eau, lave linge, ma cafetiére élec-
trique, ma bouilloire, etc... Aussi j'utilise moins
de savon, de shampoing, de créme hydratante,
de lessive, d’adoucissant ...

Agir pour le développement durable.
Je n‘augmente pas ma consommation d’énergie,
je change moins souvent d’appareils électro-
ménagers et je rejette moins de détergents
dans la nature tout en réduisant ma consommation.

VERITES A SAVOIR

Une station de traitement respecte le
porte monnaie et I'environnement.
D’une part, les dépéts de tartre dans les canali-
sations, les équipements de chauffage et les
appareils électroménagers ont pour conséquence
une augmentation de la consommation d’énergie.

D’autre part, en utilisant une station
de traitement, vous respectez d’autant
plus | ‘environnement puisque | ‘eau
traitée permet d’ utiliser moins de
shampoing, de savon, de lessive et contribue
donc a rejeter moins de produits polluants dans
nos sols et nos nappes phréatiques.

L’eau traitée est potable.

L'eau traitée est évidemment potable ! |a filtra-
tion sur résines échangeuses d'ions, fait partie
des procédés reconnus par le ministére de la
santé pour le traitement des eaux destinées a la
consommation humaine.

Le calcaire n’est pas une fatalité.
Tous les maux du calcaire sont solutionnés, par
un procédé simple et économique qui repose sur
le principe de |'échange ionique, qui substitue
des ions sodium trés solubles aux ions calcium et
magnésium grace au passage sur une résine
appropriée.

On peut tres bien traiter de I'eau
froide.

Rien ne l'empéche ! En effet une station de
traitement correctement dimensionnée, installée
et entretenue, n‘altére pas la potabilité de
I'eau distribuée.

Le traitement n'entraine ni
agressivité, ni corrosivité de l'eau.

La corrosivité désigne le pouvoir de dissoudre le
calcaire dans |'eau.

Une station de traitement n‘a aucun impact sur
ces deux propriétés. Notamment elle ne dissout
pas le calcaire mais remplace les ions calcium
et magnésium de l'eau par des ions sodium.




L'eau est la matiére la plus importante de notre planéte,
c’est pourquoi nous ne pouvons pas sous estimer
I'importance d’un traitement efficace et nécessaire pour
votre santé et celle de votre famille ...

L'installation d’une de nos stations de traitement d'eau

de qualité favorisera I'hygiéne, la santé et la longévité
des conduites d’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Sauvegarde de ['heure et de la dureté sur une pile lithium de
secours en cas de coupure de courant.

Régénération a co-courant.

Microprocesseur évolué :

Réglages facilement accessibles sur le panneau de commande. s = ey
Corps de vannes en Noryl avec un design hydraulique optimisé

Changement de couleur de I'écran en mode régénération & erreur. pour réduire les pertes de charge.

Affichage du nom et du numéro de téléphone sur Iécran. Le remplissage du bac a sel se fait en eau adoucie.

Séquence de cycle de régénération complétement programmable Fonction économique d'énergie.

(9 au maximum).

Alarme de service + de sel théorique.

Double détassage pour une régénération optimisée. =
2 contacts de relais programmables.

Cycles et temps de régénération programmables.

Indication de faible niveau de batterie.

Trois modes de fonctionnement : Régénération volumétrique Trdication diik e Ty
immédiate, régénération volumétrique retardée, ou chronométrique NAicatoai i ampsiasiantige Tegen s iatan,

retardée.

Indicateur du nombre de jours restants avant régénération

Forgage calendaire compris entre 1 et 28 jours.
S84 P J Un indicateur tourne lorsque la turbine est en rotation.

Mémorisation de la configuration de systéme, des données
d'opération et de la réserve variable dans une mémoire
non-volatile.

Résine agréée alimentaire.

Mitigeur intégré pour réglage de la dureté résiduelle.

MODELES
ST 15

Inclus:

Régénération proportionnelle
a contre-courant

Flotteur double sécurité /I
Chlorinateur 5 E
Résine monospheére :

]




Améliorer son confort avec
une station de traitement.

DIMENSIONS (en mm)
RESINES
STATION DE TRAITEMENT
[Cycles de régénérationmaximum | 9 |
PRESSION DE TRAVAIL
TEMPERATURE DE L'EAU A TRAITER
MODE REGENERATION
SPECIFICATIONS
ouverture
de sel
ALIMENTATION ELECTRIQUE
SUBSTANCES TRAITEES

Calcaire - Hydrocarbures
Herbicides - Pesticides
Métaux lourds - Golts- Résidus
médicamenteux - Nitrates

Station de traitement

votre distributeur :
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